[bookmark: _GoBack]Обзор проектов области ВИЭ и ЭЭ в регионе Центральной Азии, составленный на основе опросов
 (для последующего дополнения и уточнения)
	№
	Краткое описание проекта /технологии
	Выгоды от внедрения: экономические, 
экологические,
социальные
	Сроки для внедрения 
	Стоимость строительства
(Евро)
	Стоимость обслуживания за год
(Евро)
	Контакты, Ссылки, др.

	1
	Отопительный котел РАКЕТА, эффективнее обычных котлов на 30%, применяется с 1990 г. в Каракалпакстане, Описание прилагается.
	Экономия энергии, экономия газа	
	1 мес
	200
	10
	Дамир Калимбетов,
kamalovgwp@gmail.com

	2
	Экономайзер – титан на выхлопных газах отопительных котлов для нагрева воды для горячего водоснабжения. Работает в зимнее время. Дополнительный продукт – конденсат, который можно использовать в качестве питьевой воды. Работает с 2000 г. в Каракалпакстане, Узбекистан. Описание прилагается.
	Экономия энергии, топлива
	1 мес
	100
	5
	Юсуп Камалов,
kamalovgwp@gmail.com

	3
	Упрощенная теплоизоляция стен путем добавления в штукатурку зерен пенопласта от упаковок. Применяется с 1990 г в Каракалпакстане.
	Теплосбережение,
уменьшение мусора
	-
	-
	-
	Юсуп Камалов,
kamalovgwp@gmail.com

	4
	Установка солнечной панели 2 кВт в индивидуальном крестьянском хозяйстве п. Тургень, Алматинской обл. тк электричество не стабильно ввиду отдаленности и устаревших линий передач и трансформаторов
	Обеспечена энергетическая автономность одноэтажного жилого дома
	15 дней
	600
	10
	http://www.caeelp.com/opy-t-primeneniya-mini-ge-s-7652.htm

	5
	Установлено 10 фотоэлектрических установок  по 1кВт в общинных центрах, построено 14 солнечных теплиц, Таджикистан, Согдийская область, Аштский район: Джамоаты Ошоба, Камышкургон, Киркудук, Шайдон
	Альтернативные источники энергии для сельского населения 
	1 -3 мес
	10 -15 тыс
	до 50
	http://www.ecocentre.tj/public/userfiles/pdf/reportAsht.pdf

	6
	Налажено производство простейших водонагревателей, солнечных сушилок, энергоэффективных печей, установок по изготовлению брикетов из отходов. Более 1200 домохозяйств в Шартузском, Гиссарском, Кабодиянском и Носыри-Хисравском, Таджикистан
	Более 1200 домохозяйств обеспечены теплом, рабочими местами
	1-5 мес
	5,000- 30,000
	100-150
	http://www.ecocentre.tj/index/index/pageId/247/

	7
	Установлены фотоэлектрические установки в 5 сельских медицинских центрах и 5 центрах для пожилых людей, Таджикистан
	Поддержка здоровья и жизнеобеспечения пожилых людей
	1-3 мес
	15,000
	100
	http://www.ecocentre.tj/index/index/pageId/247/

	8
	Построено 5 солнечных теплиц, 15 энергоэффективных печей, поддержаны лучшие практики управления земельными и водными ресурсами в 10 селах Хатлонской области, Таджикистан
	Альтернативные источники энергии для сельского населения 
	1-3 мес
	15,000
	до 100
	http://www.ecocentre.tj/index/index/pageId/247/

	9
	В Астане внедрено производство водогрейных бездымных печей непрерывного горения «Темир-Отэ» с утилизацией угарного газа. Температура сгорания достигает 2000С- за счёт катализатора из известнякового камня. После первого запуска осенью, печь не требует дров до весны, так как она не гаснет. Золу можно убирать, не прерывая горения.
	Практически нет выбросов. Экономия топлива. Нет необходимости целый день находиться около печки, чтобы затапливать и следить за ней. Окупается за 1 год
	1 мес	
	400-1500- для дома от 50 до 250 кв. м.
	до 50
	Алмат Салгарин, Астана 707-522-6585
www.youtube.com/watch?v=8hGqyMsHwq4#t=31

	10
	Погружные трубопроводные напорные миниГЭС.  С 2005г. успешно внедрены на реках Талгар и Тургень Алматинской области -мощностью 1,3 и 15 кВт. Выше энергопотребителя на ручьях или горных реках строится гравийный фильтр водозабора, ниже которого прокладывается напорный трубопровод переменного по длине диаметра с переходниками с синхронным электрогенератором промышленного напряжения и частоты. 
	Снижена себестоимость ГЭС с 350 – 700 долл /кВт до 100 – 250 долл /кВт при себестоимости 1 кВт-ч электроэнергии 0,05 – 0,4 цента (в зависимости от скорости течения)
	1-5 мес
	1000-5000
	до 100
	http://www.power-kz.narod.ru/   8 777 384 45 02   и 777-182 0740 (Александр Низовкин)  power-kz@narod.ru

	11
	Мини ГЭС под "ключ" - построены в Алматинской области, Казахстан
- Изготовление и отладка в течение 2 месяцев
· Монтаж и доводка установки: 1-4 дня
· Окончательная оплата. 
· После гарантийного срока профилактическое обслуживание установки в течение цикла жизни установки (примерно 10-15 лет)
	Значительная экономия энергии
Полная гарантия работы установки 1 год.
	2-3 мес
	Ориентировочная цена выходной электрической мощности 1800-2300 евро за кВт в зависимости от условий
	до 100
	mailto:power-kz@narod.ru

	12
	Теплоизоляционный материал Камкор: наносится на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды. Имеет идеальную адгезию к металлу, пластику, пропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха. Не проницаем для воды и не подвержен влиянию водного раствора соли. Слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же изоляционные свойства, что и 50 мм рулонной изоляции или кирпичной кладки толщиной в 1-1,5 кирпича. Наносятся на поверхность любой формы. Срок эксплуатации материалов (15 лет - «КАМКОР»; 5-7 лет URSA и ISOVER), Жидкий керамический теплоизоляционный материал «КАМКОР ФАСАД» имеет показатель паропроницаемости такой же как у железобетона, не токсичен, антивандален, стоек к ультрафиолетовому излучению и долговечен
	Эффективный теплоизолятор. 
Значительная экономия энергии,
Покрытия обеспечивают защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры. Повышают антикоррозионную защиту. Предохраняют поверхность от образования конденсата. 
	1 мес
	50/кв. м
	-
	https://www.youtube.com/watch?v=tra85YvnnNA

	13
	Развеление эйхорнии в водоемах и бассейнах для получения биоэнергии и очистки водоемов. Внедрено в Боровом и Щучинске, Казахстан.
30кв м бассейна с эйхорнией хватает, чтобы полностью обогреть сельский дом и теплицу. Одна розетка эйхорнии за 50 суток дает до 1000 новых побегов. 1 гектар поверхности водоёма за сезон дает до 1500 т. зеленой массы. Эйхорния перерабатывает также иловые отложения: в течение одного сезона дно водоёма может быть углублено на 30-50 см. 
	В бассейне 1000 кв метров (100х10) можно получать 140кВт электроэнергии в час и одновременно 300кВт тепла. Мелководные водоёмы, без промышленных стоков, очищаются до питьевого качества всего за 6 суток
	1-3 мес
	1000
	до 100
	www.youtube.com/watch?v=dxhCKWWfH10

	14
	Биогазовый комплекс на очистных сооружениях,
Внедрен при поддержке Финского водного форума.

Минибиогазовые установки - на 10 кв. м. для домашних хозяйств (Денис Тен, Алматы, +7 777 340 43 33, +7 747 340 43 33)
	сокращение выбросов  биогаза,
выработка тепла и электричества
	1 год
	предоставление европейским банком до 70%, 30% средств - самостоятельно.
Срок окупаемости- 5 лет
	-
	Tel. +358 3 3143 111
doranova@doranova.fi	 
37470 Vesilahti, FINLAND	www.doranova.fi

	15
	«БИО Комплекс по производству энергии и с/х продукции пищевого и непищевого направлений» (на 100 голов КРС). Проект включает в себя тепличный комплекс площадью 330 м2 для зимнего выращивания овощных культур, и биоэнергетическую установку для отопления и получения удобрений. Имеет систему автоматизации, позволяющую контролировать микроклимат, а также удаленный мониторинг температур. Получение газа-около 3 м3 в час, достаточного для отопления тепличного комплекса в зимний период
	Независимое энергообеспечение. Сокращение отходов.
Получение газа (около 3м3 в час), достаточного для отопления тепличного комплекса в зимний период
	6 мес
	15000
	1000
	Акмолинская обл., Сандыктауский р-н,
с. Приозерное
тел./факс 8(71640)50327,
Часовитин И.С.

	16
	Установка для получения
электричества сжиганием
твёрдых бытовых отходов. сжиганию мусора и
мусор- в- электричество BFB (сжигание в
псевдосжиженном кипящем слое) внедрено в
течение последних 10 лет во многих странах. Финская технология.
	Выработка энергии,
сокращение отходов
	до 12 мес
	До 100 млн.предоставление европейским банком до 70%, 30% средств - самостоятельно.
Срок окупаемости- 5 лет
	-
	Internationa Cleantech Ventures Finland Oy

	17
	Утилизация отходов сельского хозяйства с
получением биогаза и его последующим
использованием. Внедрена во многих странах. Финская технология.
	выработка энергии,
полное сокращение сельскохозяйственных отходов
	12 мес
	До 17 млн. предоставление европейским банком до 70%, 30% средств - самостоятельно.
Срок окупаемости- 5 лет
	-
	Valkkistentie 2, 37470 Vesilahti, Finland www.doranova.fi +358 3 3143 1111

	18
	Энергосбережение в оздоровительном банно-прачечном комплекск «Байтур», Бишкек, Кыргызстан. Аппарат может работать как насос, не требуя электрической энергии для перекачки воды, как в обычных отопительных системах. Вода циркулирует за счет энергии пара. 100-кг смеситель заменяет бойлер весом в несколько тонн, а также не требует значительного давления. Внутри него не образуется накипь. Реальный срок службы 25-30 лет.
	Экономия 30% энергии
· Низкая стоимость и износ
· Повышенный срок эксплуатации
	3 мес
	до 1 тыс
	до 50
	 http://www.vb.kg/247272

	19
	Создание в фермерском хозяйстве "Надежда" Узбекистан, Сырдарьинская область, Хавастский район, пос. Фархад-5 комплекса энергообеспечения, состоящего из установки по производству биогаза из отходов животноводства, для освещения фермы, питания электричеством близлежащей скважины и использования газа (метана) в качестве топлива для отопления фермы. Использование этого комплекса позволило фермерскому хозяйству перейти на полностью автономную систему энергообеспечения, сэкономить на газе и электроэнергии и получить биологически ценное удобрение, которое может выставляться на продажу или заменить покупное при выращивании кормовых культур
	Получение около 5 тонн органического удобрения в неделю и до 25 куб.м. биогаза в сутки для отопления животноводческих блоков и жилых помещений общей площадью 1 320 кв.м 
Сокращение выбросов как минимум 155 тонн эквивалента СО2
	3-6 мес
	40 тыс
	500
	Норбутаев Гулом, председатель благотворительного фонда «Махалля»
Дергачева Ирина Викторовна
Тел:  234-13-56 
83673748840
Dergacheva_iv@mail.ru 
http://sgp.uz/ru/projects/climate_change/70

	20
	Энергосберегающая школа: установка энергосберегающих ламп и солнечной установки 1 Квт, а также утепление оконных проемов в Вячеславской средней школе, а также в школах Адматы, Астаны, Темиртау (Казахстан)
	    Автономное освещение учебного класса и гаража
·      Сокращение энергопотребления за счет энергосберегающих и генерирующих технологий
·      Обеспечение комфортных условий для учащихся
	3 мес
	до 1 тыс.
	до 50
	http://spare.ecoobraz.kz/download/index.php?filename=686

	21
	42 монокристаллических базовых эталонных модуля фирмы SCHMID Group размещены на крыше Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва в Астане. Для обеспечения электропитания в тёмное время суток или при плохой погоде они подключены к батареям фирмы BAE Batterien GmbH. Когда батареи достигают заданной степени зарядки, вырабатываемый ток начинает поступать прямо во внутреннюю сеть здания и тем самым способствует электроснабжению университета. В целом данная установка при мощностью 10 кВтпик будет генерировать энергию в размере 12.350 кВт.ч в год.
	-Автономная энергия
-Пропаганда внедрения ВИЭ
-12.350 кВт.ч в год
-Сокращение выбросов парников газов на 8645 кг в год
	1 год
	до 100 тыс.
	до 1 тыс
	http://www.caeelp.com/articles8410.htm

	22
	В селе Конуш Сокулукского района Чуйской области установлена микроГЭС для фельдшерско-акушерского пункта. МикроГЭС мощностью 5 кВт обеспечиввает его бесперебойную работу. При этом сам ФАП перестроен с использованием энергосберегающих технологий. Таким образом, в селе Конуш созданы все условия для оказания медицинской помощи даже при веерных отключениях электричества и в чрезвычайных ситуациях. Установка микроГЭС в селе Конуш — часть проекта по внедрению возобновляемых источников энергии в сферу здравоохранения, поддержанного в рамках «Единой программы ООН». 

Всего в 18 ФАПах по всему Кыргызстану установлены фотоэлектрические станции мощностью по 1,5-3 кВт, в 7-ми — микроГЭС по 5кВт. 
	Экономия затрат на электроэнергию -  40-50%
·  Улучшены условия обслуживания больных
·  Бесперебойное обеспечение горячей водой, отоплением и электричеством
	2 года
	$665 тысяч.
	до 1-2 тыс
	http://www.biom.kg/2013/09/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8D%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4/

	23
	В селе Окмачит, Ферганская область, Узбекистан установлена МикроГЭС мощностью 25кВт. для развития местного бизнеса (рисорушка и ватачасальные цеха) и сообщества. Проект был профинансирован ПМГ ГЭФ. Простой арык превратился в источник энергии для села. Половина энергии, получаемой от установленной микро ГЭС направляется на нужды местной поликлиники и школы, которые также страдают от постоянных отключений электричества
 
	Восстановление постоянной подачи электроэнергии позволило запустить цеха и обеспечить тем самым 25 рабочих мест и выпуск готовой продукции.
	12 мес
	35 тыс
	200
	http://sgp.uz/ru/projects/climate_change/557
Рахматулла Шодиев
oqmachit@mail.ru , yuriym83@gmail.com

	24
	Проект ГЭФ. Установка комбинированных Биогазовых установок и Мини ГЭС в селе Кызыл-Чарба на реке Урмалар.Постройка 5 биогазовых установок, Постройка 1 мини ГЭС, Посадка саженцев 15000 саженцев, Утепление домов. 
	снижение выбросов СО2 
создание рабочих местных и получение дополнительного дохода путем выгодного использования биомассы для приготовления пищи и обогрева.
	12 мес
	20 тыс
	до 200
	http://gef.undp.kg/other/text6.htm

	25
	Улучшение энергоэффективности в секторе жилищного строительства Туркменистана. Разработана методология проведения энергоаудита в жилых домах. Проведены энергетические обследования квартир, чердаков и подвалов в трех домах в Ашгабате и разработан комплексный план по повышению энергоэффективности жилых домов. Далее была проведена реконструкция трех экспериментальных домов
	Энергосбережение в домах на 44-50%
Снижение парниковых газов 202 тыс. т.
Экономия природного газа - 5 тыс.м3/год
Пересмотрены СНИПы 
	12 мес
	50 тыс.
	-
	И. Атамурадова
irina.Atamuradova@undp.org
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/eneff/IEEForum_Tbilisi_Sept13/Day_2/ws4/Atamuradova_r.pdf

	26
	7 многоквартирных домов ТСЖ «Мустакиллик Иккинчи Коммуналчи», Ташкент, Узбекистан.Проект ПМГ ГЭФ. В состав ТСЖ входит 7 многоквартирных домов с инженерными коммуникациями, в которых проживает 334 семей или около 1 тыс. человек. В ходе проекта была модернизирована система отопления многоквартирных домов ТСЖ. замены старых железных труб на современные пластиковые трубы.
	Экономия природного газа по ТСЖ 2,244 куб. м/год, горячей воды -8,370 м3 и экономию -72,360 квт*ч в год. Сокращение выбросов парниковых газов -158.9 тонн СО2
	6 мес
	30 тыс.
	-
	http://sgp.uz/ru/projects/climate_change/60
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	Кировская средняя школа в п. Прапорщиково, Восточно-Казахстанская область, Казахстан. Установка тепловых насосных установок (ТНУ), произведенных ТОО «Машзавод» (Усть-Каменогорск) с площадью обогрева 2500 кв.м. и общей мощностью 317 кВт. Источник тепла - грунтовая вода. Замена системы отопления, оконные блоки. позволил полностью отказаться от дорогостоящего топлива и окупить затраты за 3-4 года
	Автономное энергообеспечение
Снижение выбросов парниковых газов
	6 мес
	500 тыс.
	до 2 тыс
	http://www.caeelp.com/articles8407.htm
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	Центральный офис АО "НК «КТЖ, г. Астана: замена люминесцентных светильников на светодиодные лампы освещения. Примененное оборудование: Светодиодный светильник модель Fl-18
	Энергоэффективное освещение, экономия энергии на освещение в 10 раз, не нуждаются в каком-либо дополнительном обслуживании
	10 дней
	5 тыс
	-
	http://www.caeelp.com/7405-7405.htm
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	Теплица «Дачная-Стрелка» (Астана, 2011) на сегодняшний день стремительно завоевывает популярность. Идеальная для сложных климатических условий. В теплице 2 грядки, две двери с торцов, форточки, фундамент не нужен. Поликарбонат «Sellex» отлично защищает растения от ожогов в знойные дни и пропускает только необходимый для растений свет, не трескается ни при транспортировке, ни при сверлении. Теплицу способен собрать неспециалист, легко переносить в другое место
	круглогодичное обеспечение продуктами,
экономия энергии
	1 день
	300
	-
	 https://www.youtube.com/watch?v=EzNqaAgELIw
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	Водообеспечение для хозяйственных нужд без затрат энергии в Таджикистане. Оборудованы наклонные желоба вдоль крыши для сбора воды в пластиковые баки. Дождевая вода для полива – мягкая, не создаёт соли в почве. В черной ёмкости вода разогреется. В ёмкость опущен шланг- чтобы сливать воду на уровень земли. Для питьевых целей перед дождем почистить крышу от мусора и пыли шваброй. Или натягивать плёнку с высоты на землю в виде срезанного конуса. 
	Экономия энергии,
Обеспечение водой
	5 дней
	200
	-
	Сергей Ивлев, зам директора по науке 
«Коалиция за Зеленую Экономику»

sinerg763@mail.ru,
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	Солнечный био-вегетарий -энергоэффективная теплица нового поколения из поликарбоната  для выращивания экологически чистой продукции высшего качества, в т.ч. вкусового, с комплексом зелёных технологий, включающий вермикультуру, светодиоды, получение биогаза или отопление биотопливом в зимний период.  Оснащён системами микрокапельного полива, автоматизированной системой управления освещения и микроклимата. Построена в г. Караганда, г. Ковров Владимирской области в Экопарке «Суздаль».
	Энергоэффективное производство продуктов питания.
Лицензия (документы на проектирование) продаётся за 45 тыс. руб.
	до 3 мес
	Стоимость кв.м. обходится в несколько раз дешевле голландских теплиц. Эксплуатация проста, окупаемость - 1-2 года.   Рентабельность 100%. 
	
	http://poleznayamodel.ru/model/13/131941.
htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=KE1-ZwonUus      
https://www.youtube.com/watch?v=CVkB_Lj2lNE
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	Водогрейные бездымные печи непрерывного горения «Темир-Отэ» для частных домов, внедрены в Астане,  способны удерживать тепло длительное время. Могут использоваться повсеместно, так же, как обычная дровяная печь. Позволяют практически полностью без потерь полезно использовать тепло, получаемое при сжигании дров, угля, мусора, не теряя его в атмосферу. КПД котла всегда выше, чем у других теплогенераторов, предназначенных для сжигания твердого топлива. Пиролизные котлы большей мощности: www.youtube.com/watch?v=HoCGRjxRvVQ
	Значительная экономия топлива- 50%. После первого запуска осенью, печь не требует дров до весны, так как не гаснет, золу можно убирать, не прерывая горения. Окупается за 1 год,  Не выделяет угарный газ.
	1 мес
	400-1500 -для дома от 50 до 250 кв м
	-
	Астана, kurtakela@mail.ru  тел. 701- 522 https://www.youtube.com/watch?v=yArLWwtrxus#t=23
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	Солнечные кухни, солнечные дистилляторы позволяют дешево получить дистиллированную воду практически из любого солёного и грязного источника за счёт испарения и конденсации. Небольшой солнечный дистиллятор размером с кухонную плиту в солнечный день может вырабатывать до 10 литров дистиллированной воды. 
Концентратор Шеффлера немецкой компании Solare Brücke увеличивает в 200 раз солн.энергию.
	Экономия энергии,
получение питьевой воды
	1 мес
	3-7 Евро
	-
	Сергей Ивлев, зам директора по науке 
«Коалиция за Зеленую Экономику»

sinerg763@mail.ru,www.youtube.com/watch?v=1hPmE3Swtvw
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	Успешно реализуются в Алматинской области солнечные установки с от 1 до 10 кВт ИП «Низовкин».
Себестоимость электроэнергии снижена до 6 тенге за 1 квт-час. Оснащение фотопанели концентраторами с К=3.5 и следящей системой увеличивает мощность в 4 раза по сравнению с неподвижным вариантом. Общий коэффициент преобразования солнечной энергии в полезную для установки составляет 34 %, из них тепловая энергия – 27% , электрическая энергия – 7%. Используется не только энергию видимого спектра солнца, но и инфракрасного, теплового излучения. Итого суммарный КПД установки выше 50%. Среднемесячная выработка электроэнергии за счет солнечной энергии составит 200 кВт-часов. Среднемесячная выработка тепла составляет 600 кВт -часов
	Экономия энергии,
автономное электро- и теплоснабжение
Сокращение выбросов
	1 мес
	Солнечная установка 1 кВт стоит 400 Евро
	до 50 Евро
	Низовкин Александр Валентинович
power-kz@narod.ru   Тел.: 8 (777) 182 07 40/ 




